- Prozessinformationssystem

Informationen erfolgreich nutzen
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_ Prozessinformationssystem

PIMOS® - Server

Server Technologie fur leistungsstarke
Informationssysteme
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- Prozessinformationssystem

PIMOS® Server

* PIMOS Server arbeiten als Middleware

 relationales Datenbanksystem als zentrale Datenbasis

» Middlewarefunktionen wie Caching, BackUp, Datenverdichtung

* native Anbindung an den entsprechenden SQL-Server (API)

» Server konnen skaliert und auf CPU ausgerichtet werden

» Unterstlitzung von HotStandBy-Losungen und Cluster-Betriebssystemen
 Integration in das Rechtesystem von MS-Windows

« als Windowsanwendung oder als Dienst startbar

Serveranwendungen
» Applicationserver
* Formelserver/Parser
« OPC-Server
 Validierungsserver
* Reportserver
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Prozessinformationssystem | wmes

PIMOS® Systemaufbau

E PIMOS-Clients und Anwendungen anderer Firmen Gber AP |

=l B

PIMOS Charts  PIMOS Reports PIMOS Indata MS-Excel AddOn

Clients und Anwendungen

@ ‘ uber OPC-Interface;
= z.B. ActiveX-Komponenten
PIMOS Alarm  Signalkonfigurator ~ Formelclient PIMOS Notes OI'E for Process Contro' von anderen Anbietern
] ﬁ
o | V PIMOS API /
== dreischichtige
Kommunikation (IPC)

Portmapper

— N )/ PIMOS Server-Ebene
= %

Validierungsserver

Applicationserver Datenerfassung OPC Server Formelserver

Zugriffs-DLL's

Interbase API ORACLE API MS-SQLServer API

1 1 1

InterBase’ ORACLE Microsoft

RDBMS
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Prozessinformationssystem

Server - Technologie

WEB - Applikation

Datenbank-
technologie

OPC - Server

Applicationserver

Formelserver/Parser

Prozesskopplung

Validierung
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PIMOS® - Applicationserver

E

Datenmanagement
- leistungsfahig, offen und flexibel -
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Applicationserver

» Schreiben und Lesen von Werten, Meldungen
» Cache-Bereitstellung fur die PIMOS Clients

» Datenverdichtung

* Ringspeichermanagement

* OnlineBackUp

* PIMOS-Replikation
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Applicationserver Generieren /| Generieren durch den
/ Applicationserver zu
festgelegten Zeiten oder
zyklische Speicherung (ZDB) Generieren / direkt
Schreiben eines Wertes auf 5.4.2005 6:47:00 Uhr
_ Schreiben des 15-min Wertes auf 5.4.2005 6:52:30 Uhr
Schreiben Schreiben des 1-h Wertes auf 5.4.2005 6:30:00 Uhr
) _ Schreiben des 2-h Wertes auf 5.4.2005 7:00:00 Uhr
Schreiben eines V.Ver'tes Schreiben des Tageswertes auf 5.4.2005 12:00:00 Uhr
auf 5.4.2005  6:47:00 Uhr Schreiben des Monatswertes auf 15.4.2005 12:00:00 Uhr
Schreiben des Jahreswertes auf 1.8.2005 12:00:00 Uhr

2h-Werte

1h-Werte

15-Minutenwerte

Realdaten
| | | | |
| | I | ! ! I I i >

06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 t

OPTUM Systemtechnik GmbH ¢ Reichenhainer Str. 171 « 09125 Chemnitz « Tel.: 0371 / 5300-0  http://www.optum.de 4 > 0 ‘J ‘




April 2008

Prozessinformationssystem | s

Applicationserver Generieren

zyklische Speicherung (ZDB) Generieren
. Bildung der Mittelwerte fur jede Verdichtungsstufe
_ . Integration von Summen (falls konfiguriert)
. myParam (S)
Schreiben eines Wertes
auf 5.4.2005 6:47:00 Uhr . Bildung von Z&hlerdifferenzen (falls konfiguriert)
. myParam
. myParam (D)
. Bildung der Min./Max.-Werte (falls konfiguriert)

Bildung der Binar Delta T-Werte (falls konfiguriert)

2h-Werte

1h-Werte

15-Minutenwerte

Realdaten
| | | | | | | |
T I I I [ [ [ [ [ >

06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 t
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Generieren bei Signalen mit Mittelwertsbildung
zyklische Speicherung (ZDB)

Tageswerte

2h-Werte
/‘ alle Werte gemittelt
1lh-Werte 1h—%erte
15-min 15-min 15—'min 15-min 15—'min 15-min 15-min 15-min
7
Realdaten
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Generieren bei Zahlern

zyklische Speicherung (ZDB)

Zahlerdifferenz

/ \ Tageswerte

/ \

/ 2h-We\te
/ \

1h-Werte 1h-Werte

// jeweils den letzten

— Zahlerstand des
15-min 15-min 15-min 15-min 15-min 15-min 15—/miu/ 15-min Zeitraumes
\ A ubernehmen

Realdaten
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Prozessinformationssystem

PIMOS®
Generieren bei Signalen mit Delta-T Erfassung (binar )
P$_X
ereignisorientierte Speicherung (P$_X) DATUMZEIT | SIGHALNUMMER| VERT STATUS

- |10.01_2005 23:01:00 17000975 1

__|10.01_2005 23:54:00 17000975 0

|ange Haltezeiten bei | [11.01.2005 05:30:00 17000975 1

- 11.01.2005 06:49:00 17000975 0

Ein- und | |11.01_2005 22:30:00 17000975 1

Ausschaltungen __|11.01.2005 23:49:00 17000975 0

__|12.01_2005 05:50:00 17000975 1

__|12.01_2005 06:34:00 17000975 0

__|12.01_2005 22:30:00 17000975 1

Datenibernahme nur | |13.01.2005 00:05:00 17000975 ]

s ) 13.01.2005 06:00:00 17000975 1

bei Signalanderung | |13.01_2005 07:05:00 17000975 0

__|13.01.2005 22:31:00 17000975 1

__|14.01_2005 00:15:00 17000975 0

__|14.01_2005 06:01:00 17000975 1

1 0 |14 .01_2005 07:06:00 17000975 0

Realdaten
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Applicationserver Ringspeicher

» projektierbare Haltezeit flr jede Verdichtungsstufe
» Realdaten
* 15-Minutenwerte
* 1h-Werte
» 2h-Werte
e Tageswerte
 Monatswerte
» Jahreswerte
» Meldungsarchive (Basistabelle, Alarmtabelle, Ereig nisse/Stérungen)

* nur logisch abgesicherte Einstellungen moglich, ge trennt fir Hand- und
Onlinesignale

* Ringspeichermanagement  wird vom Applicationserver  automatisch
durchgefuhrt

» manuelle, historische Datenanderungen auf3erhalb des
Ringspeicherzeitraumes nicht moéglich
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Prozessinformationssystem

PIMOS®
Applicationserver Ringspeicher
ereignisorientierte Speicherung
< 70 Tage Basistabelle
< 10 Tage Ereignisprotokoll / Stérmeldungen
< 20 Tage || Alarmprotokoll
zyklische Speicherung (ZDB)
< unbegrenzt Jahreswerte
< unbegrenzt Monatswerte
< unbegrenzt Tageswerte
< unbegrenzt 2h-Werte
< unbegrenzt 1h-Werte
< 1825 Tage fir Online, unbegrenzt fir Hand 15-Minutenwerte
< 365 Tage fir Online, unbegrenzt fir Hand Realdaten
| | | | |
| 1 1 T T T T i i i 1 —>
jetzt t
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Applicationserver Zahlerumschlagserkennung

« automatische Erkennung von Zahlerumschlagen
(z.B. nach Reset an der SPS oder zyklischem Zahleriib erlauf)

e auch als manueller Zahlerwechsel bei Handeingaben beim Austausch
von Zahlerhardware

 signalweise projektierbar

* problematisch bei Erfassungsfehlern
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Applicationserver Zahlerumschlagserkennung

Manueller Zahlerwechsel
—— oder

B ronscngte| Automatische Wert-Offset-
PIMOS InData: Handeingabe / Korrektur bei Zahlertuberlauf
Filter Speicherzeit Zeitraum- / fur Jeden Zahlwert

X v fnalog v Hand [ Z0B . . .
I~ Gppe: Ih_l [ fisi 7 Onine [~ Y0B Alz Tages'wiet [ w;;rgs - pro]ektlerbar
I~ o IZuIaulbeleich hd j

Januar I Februar Marz | April | b ai I Juni I Ali I August I September | Oktaber I Movember | [rezember I
c-j S04_Abl_WWA | | Schil-anfall | Schi_Abg_Deponie | Schl_abg_Landw | Schl’(_masch_Enlw | Schlammvol_BB | Sichttiefe_Abl_NK | Strombezug ﬁ@
Fr., 18.03.20035 10481.77 52
Sa., 19.03.2005 Austausch des Zihlers "Strombezug_EVU_HT ()" | (V253 52
et 52003 Zeitpunkt des Z5hlerwechsel Einstellunger 01263 o2
Mo, 21.03.2005 Z _I = 10482.65 52
Donnerstag, B Marz 2008 v | |14:22:27 < S
Di., 22.03.2005 9 I [zl Um den neuen Offset n Marz 2005 n 10483.82 52
berechinen zu kinnen, muss . .
M., 23.03.2005 jetzt der letzte Mo Di Mi Do Fr Sa So 10484.74 52
Absolutzahlerstand vor dem I 22 23 BE B
_ Wechsel des Zahlers aus T8 3 101 12 13 52
~Eigenschaften des neuen Zahler: der Datenbank emittelt 14 15 16 17 18 13 20
Fr., 25.03.2005 e i S 5 sRsi o o 3 10406.47 52
Antangszshlerstand. |0 Kwh Diatum zuriick soll maximal
Sa., 26.03.2005 SRR e R, 6 28 29 30 AN 10487.07 52
l— Zahlerstand vor dem
So., 27.03.2005 - 10487.20 52
2 Faktor 1 ‘wiechsel zu lesen? T-jHeute: 25.03 2008
Mo., 28.03.2005 10487.51 52
Di., 29.03.2005 i Eigenschaften des neuen Zahler - 10488.44 52
f‘lj Hife
R Letzter Absolut-wiert I : — o a0 52
Do., 31.03.2005 15.26 10490.22 52:
i : - I et
< Anfangszshlerstand = Faktor: I |“!°ﬂ Beeliven i B
ert Info: I—
Tages-Differenz : 009 kwh = Neuer Offset:
Tages-Offzet : 0.00 k'w'h HEerenes
[P Wettinfos  Benutzer : IH (Admin)
" 1 ‘\,} Abbrechen
| Eingabe Kommentar |
24.03.2005 <~ 00:00:00 24.03.2005 - 23:59:59 24.03.2005 akhuel |

Betreff Kommentar
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Applicationserver Onlinebackup

Automatisches
— Onlinebackup als
‘ij Differenzbackup

schnellste Wiederherstellung
ohne grol3e Restorezeit

Datenerfassung

L]
i)
[

] _— El
/
e | —
Applicationserver a

/
)

Applicationserver \
Externes Backup auf

Streamer, DVD etc.
hohe Sicherheuit,
OR

Restorevorgang dauert
langer

BackUp Anlage A

Anlage A
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Applicationserver Replikation

e wahlweise Austausch einzelner oder aller Parameter zwischen PIMOS ®-
Servern

» ereignisorientierte Struktur ermdglicht Datentbertragung mit minimaler
Netzlast

o arbeitet bidirektional
* Integrierte  Ausfallsicherheit

 Signale konnen auf beliebig viele Ziele repliziert oder der gesamte
Datenbestand auf eine  Mirroranlage Ubertragen werden

» neben Messwertuibertragung auch Abgleich von Stammdaten  und
Textinformationen

» Technologie zum Aufbau von  Verbandslésungen oder redundanten
Systemen
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Applicationserver Replikation

Anlage A \AnlagiB
Datenerfassung Datenerfassung
Minimale Netzbelastung,
da tagbezogene, \
ereignisorientierte
Replikation ‘\
Sl<—P > [S
Appica:t[:onserver Applicationserver
Anlage B kann Teilmenge von
A oder komplettes Abbild von
A sein
ORACLE ORACLE
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Applicationserver Replikation

Replikation tber
LAN, WAN

Bidirektionale
Replikation

Replikation auf
mehrere Ziele

Anlage A

Anlage C

Vortelle:
» Lokaler Datenbestand
aller Anlagen

* performante,
anlagenubergreifende
Datenauswertung

* hohe Datensicherheit

Zentrale

weitere
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PIMOS® - Validierung

O

Automatische online - Validierung von
Prozessinformationen
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Validierungsserver

 Erstellung eines validen Datenbestandes zur Sicherstellung
technologischer Funktionalitaten
» Monitoring, Reporting, Benchmarking
* Prozessoptimierung, Prozesssimulation
» Datawarehouse-Losungen

« Uberprifung der realen Prozessdaten mit unterschie dlichen
Methoden
» Peakerkennung
 minimale/maximale Anderungsgeschwindigkeit
» Messwertausfall

und Ersetzen fehlerhafter Werte mit Aktionen wie

* Interpolation

» Einsetzen von Ersatzwerten oder Formelergebnissen

» Einsetzen von kalendarisch korrekten Werten eines
Vorzeitraumes (Tagesgang, Wochengang, Jahresgang)

» Fortschreiben des letzten Wertes
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Prozessinformationssystem

PIMOS®
Ausgangszustand
3) Datengnalyse 4) Interpretation, Evaluation,
| - grafisch Diagnose, Berichtsgenerierung
2) Filterung/Speichern - numerisch
- statistisch

5) Modellbildung (Simulation),
Prognose, Optimierung

1) Datenerfassung

Datentibergabe an
weitere Applikationen
z.B. SAP, Verwaltung,

P Benchmarking

Informationen

=

Daten Wissen

Soll-und Einstellwerte, Behalterbewirtschaftung,
Fahrplane Planungen, Entscheidungen

Daten

Kostenminimierung
Betriebssicherheit
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Prozessinformationssystem

PIMOS®
Ausgangszustand
3) analyse 4) Interpretat valuation,
fisch Diagnose, htsgenerierung
2) Filterung/Speichern - numerisch
- statistisch
5) Modellbildu Imulation),
Prognose, lerung
1) Datenerfassung
ubergabe an
: W Applikationen
e |nf0rmat|0nen .B. SAP, Verwaltung,
= 7 Benchmarking
Daten Wissen

S nd Einstellwerte, Behélterbewirtschaftung,
ahréne, Planungen, Entscheidungen

Daten

Fehler !l

Kostenminimierung
Betriebssicherheit
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Prozessinformationssystem

PIMOS®
Ausgangszustand
3) Datenanalyse 4) Interpretation, Evaluation,
- grafisch Diagnose, Berichtsgenerierung
2) Filterung/Speichern - numerisch
Validieren - statistisch

5) Modellbildung (Simulation),
Prognose, Optimierung

1) Datenerfassung

Datentibergabe an
weitere Applikationen
z.B. SAP, Verwaltung,

P Benchmarking

Informationen

=

Daten Wissen

Soll-und Einstellwerte, Behalterbewirtschaftung,
Fahrplane Planungen, Entscheidungen

Daten

Fehler ! Kostenminimierung

Betriebssicherheit
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Funktionsweise Onlinevalidierung

Datenerfassung im PIMOS © Datenvalidierung im PIMOS ©

Statistik

Rohdaten
prufen

@ —_ Daten
l fehlerhaft

Daten

\ < Flag Korrekturdaten |
/ ~~~~~ o speichern @'
Applicatignserver a P

y
v

4_—>
S

PL =~ =-d Korrekturdaten
Datenerfassung — — b h
Portmapper Portmapper erecnnen

ngrvet oder QORACLE
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Methodenumfang

Uberprifung von Bilanzen

Vergleich Messtechnik  mit Laborwerten

Vergleich von Daten mit historischen Werten

Uberpriifung auf Basis von Prozesswissen

Vergleich verschiedener Sensoren

Uberprifung des Signalverhaltens
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PIMOS®

Funktionsweise / Konfiguration

X|
Zusammenfassung
von Aufgaben in : : -
Gruppen : Konfiguration der PIMOS-Validieriing Einstellungen zur
Aktualizieren |

Methode

[=] . e
=5 Validierungstasks/-gruppen |'f Signalzunrdnungl E"_L, Histarische "-."aliu:lierungl

— Yalidierungsgruppen — Walidierungstasks

— Uberprifungsmethode

:‘{. D X % I.;'-‘inderungsgeschwindigkeit j
[=-=2 Validierungzkonfiguratione) -~ Aenderungsgeschw ot .
'C'E ME j gwa Pararmeter |4@ Beschleﬂ:ungl
H a
.CE G MED Anstieg/abstieg Abstand zum Yorgangerwerk
E"C?:'. Aenderungsgeschim MEL
- %4 Aenderungsgesch ¢==3| | [Messwertausfl Maz. Anstieg IIS—j Minimal : |5 j I sekunde(r v |
--'C*: Peakerkennung Peak1_39min —
E|-C+Z %an§$|j0 < | PeakZ_15min Maz, &bskieg :I 15 = Maxirnal :I £ j I Minukeln) j
.é Gl [izweil in % des Messbereichs]
= @ M ezswertauzkal
:CGE riltar'|cIaru:It_F'e;EllciI — Aklion
[+] =+
R IMethuden-Wert j
Farameter |£$ Beschreibun

Validierungsaufgabe
(Methode+Aktion)

< | o

Einstellungen zur
Aktion
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Funktionsweise / Konfiguration

&, pIMOS-Yalidierung o

Arlager: Konfiguration der PIMOS-Validierung
IEIrac:IeEK j

'C’E Walidizrungstazks/-gruppen @ Signalzuardnung |i{i Histonzche Validierungl

— Anlagenzsignale

x Aktuslicieren | Y alidierungsgruppe:

Aenderungsgezchw
=-46% Signale G/
i42h Behalerstand Gl
-4 Energieverbrauch MB
e . M ezzwertausfal
=4y Forderleistung Peakerkennung
B, GWO_Real_Mittelwert Standard
Ezl,', Peakerkennung Feal_Mittelwert Standard_Peak
Ezl,', Aenderungzgeschw_Real Mittelwert
4% Firderleistung_Mord == TSN
4% Fullmenge
- 4E% Pegelstand <Il |
4% Pegelstand_Hand

Zuweisung der
Validierungsgruppen
zu Signalen

— Signaltyp
' Mittelwert = Summe Zahlwert

Yerdichtung:

Feal j
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Validierungsserver

120

Begrenzung +

T I P AR SRR ] ] .

B0

EE e aanaaaanaananat ':L .................. .................. % Peakfllter N ......

At e e s P NP o

Fdrderleiztung, Fdrderleistung ()

2|:| ................ :' ........ .....

2ol /o e O W |

—H&—  Forderleistung [ré] —— Farderleiztung /] [n'F]|

Max. Anderungs-
geschwindigkeit

Begrenzung -

23.07.2004  00:00:00 biz 24.07.2004  00:00:00
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lhr Nutzen im Betrieb

* konsistente Prozessdaten als Grundlage flr technologische Funktionen

* Automatisches Erkennen und Korrektur von Messfehlern
* Voraussetzung fur die Prozessfihrung und Steigerung der Betriebssicherheit

* Prozessoptimierungen und Regelungen behalten ihre FlhrungsgrofRen
und Arbeitspunkte

* |nformationen Uber die Qualitat der Messtechnik und Optimierung der
Standzeiten und Wartungsintervalle

* Dokumentation von Schwachstellen  der Anlage und Unterstlitzung der
Wartung
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Ihr wirtschaftlicher Nutzen durch die Validierung

* Konsistente Prozessinformationen
* Hohe Sicherheit bei Entscheidungen

e Kostenersparnis durch Wegfall von manuellen Plausibilitatstest bzw.
manueller Korrektur fehlerhafter Daten

e Kostenreduzierung durch Verfugbarkeit  verlasslicher Informationen

e Steigerung der Behdordensicherheit
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PIMOS® - Formelserver / Parser

2

Die Mathematik im Griff
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Formelsystem, Parser und ParserExec

» Berechnungen zur Laufzeit und Ruckschreiben in die
Datenbank

* Verrechnung von Signalen  aller Verdichtungsstufen , Konstanten
und Variablen

» Unterformeln , kaskadierte Ersatzformeln

» Passwortschutz fir einzelne Formeln maoglich

» Import- und Exportmdglichkeit fir Formeln

* clientseitige Parser-DLL zur Performancesteigerung

» Formelclient als ActiveX in Fremdsysteme integrierb  ar

e SQL in Formeln nutzbar
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Prozessinformationssystem

PIMOS®

| 9 |Formelauswah| nach : Fomelhame = | Filker: Alle

Aktuelle Formel
“ | Abw_rueck (SU)

Eigenschaften |

-

Hame Abw rueck [SU]
Alias

Machkommastellen |0

Einheit

Gruppe Stickstoffbilanz
Ergebnistyp rumerizch

Formelbeschreibung

Formelsystem, Parser und ParserExec

Inhalt ]

Histarie

G

| Teilformeln ersetzen

Default-Zeitbereichoperator

Konfiguration

P4 & = X [15.10.200-H16:57:5- verdichtung: Tageswert v

[Signale Variablen  SQL-Befehle

SLIMAE (Gal

:-x."ll[]|"\."'z+

=1yl 1 000725

Integrierte
Testberechnung

Anlage Muzterstadt

Signalname abw Zahl Lul

Alias Abw_Zahl_Zul

Erzatzformel

Zeitbereich wird direkt in der Formel abgelegt

Tabelle

.| Einheit

Yerdichtung

' ‘(linaltyp

Zeitoperator

Formelsammlung

Standard [£DB)
[
Tageswert

Surnmermwert

. hach oben offen

Modernes Look & Feel
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PIMOS® - Kommunikation

3

Prozesskopplung und Vernetzung
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Prozessinformationssystem

Prozessanbindungen

» viele Prozessanbindungen an SPS, Leittechnik Win(i;Féx
und Fremdsysteme INTOUCH
ProWwin
« Standardschnittstellen ?'eEleMp'ZrNrfhjSX
« OPC, ODBC, SQL, API, OLE, DDE, ASCII Winers
« native Treiber BN
» Treiber mit automatischer Konfigurationsiibernahme Sattgraph
Viewstar 750
» Kopplungen an andere Betriebssysteme (Linux, QNX, UNIX) High”ggtMNS&
« Feldbusanbindungen z.B. an Profibus oder Industria | Ethernet T
* Anbindungen an Fremdsoftware 'Néié
* GIS-Anwendungen PVSS I
. LS 3500
 Labor-Informationssysteme FactoryLink Monitor Pro
 ERP-Software RﬁtSiSY
.......... L
OPC
und weitere...
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Prozessinformationssystem

Prozessanbindungen

Prozess, Fremdsystem PIMOS®

Konfigurationstibernahme
automatisch oder
manuell
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Prozessinformationssystem

Interprozesskommunikation IPC

Netzwerkfunktionalitat fur PIMOS auf TCP/IP
Unterstltzung unterschiedlicher  Teilnetze
Uberwachung von Clients und Server
ReLogin und Load Balancing

dreischichtiger Aufbau und Bereitstellung
komfortabler Funktionen

Betrieb mit festen Ports mdglich, z.B. bel erhdhten
Sicherheitsanforderungen
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Prozessinformationssystem

Interprozesskommunikation IPC

Komfortable,
gekapselte Funktionen
fur C++, Delphi, VB, VBA

- Ubertragungsfunktionen

/ TCP-Packete

m Ubertragungsfunktionen
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Prozessinformationssystem

Interprozesskommunikation IPC

|

Portmapper

o

Steuerungsinfos werden
Uber die Portmapper
netzweit abgeglichen

Portmapper \

PIMOS Charts

Applicationserver

PIMOS Reports

PC 2

|

Mg&?iﬁerver PC1

<—> MS SQL-Server API

<> PIMOS Netzwerkkommunikation

- - PIMOS Datenfluf

Der Datenfluss erfolgt
direkt zwischen Server
und Client
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Interprozesskommunikation IPC /\

Anlage B
Anlage A

Portmapper Portmapper

Portmapper

Gegenseitiger Abgleich
der Netzknoten

Portmapper

|

Portmapper

Portmapper

‘/vPortmapper
Portmapper \ I

Portmapper

In jedem Teilnetz muss
ein Portmapper als
Relaisstation in die
anderen Teilnetze Anlage C
konfiguriert werden
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Prozessinformationssystem

PIMOS® - Datenbanktechnologie

Relationale Datenbanken intelligent
nutzen
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Prozessinformationssystem

PIMOS® Datenbanktechnologie

* Prozessdatenbank basiert auf einem RDBMS
e einzige Voraussetzung: Unterstitzung von  Blobs
 Anbindung serverspezifisch , alle anderen PIMOS-Anwendungen gleich

» Projektspezifische Erweiterungen wie
 Trigger
» Stored Procedures
» External Functions
* Views
» Anwenderspezifische Tabellen

o Unterstlitzung der Optionen des jeweiligen SQL-Servers
» z.B. Parallel Server oder Failsafe bei ORACLE

» Unterstlitzung von SQL-Servern auf anderen  Betriebssystemen
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Datenbanktechnologie PIMOS

® (schematisch

Onlineanbindung

Jahreswerte 4

\ Jahreswerte (V)

| Min, Max, Summe, Differenz |

| Min, Max, Summe, Differenz |

Monatswerte
A

{ Monatswerte (V)

| Min, Max, Summe, Differenz |

| Min, Max, Summe, Differenz |

llllllllllllllllllllll*

>

Tageswerte
A

Tageswerte (V)
A

| Min, Max, Summe, Differenz |

| Min, Max, Summe, Differenz |

2h-Werte

A

2h-Werte (V)

3

| Min, Max, Summe, Differenz |

| Min, Max, Summe, Differenz |

Meldungsbereich

* Alarmmeldungen
» Stormeldungen
* Ereignisprotokoll
* Storstatistik etc.

1h-Werte

1h-Werte (V)

A
| Min, Max, Summe, Differenz |

A
| Min, Max, Summe, Differenz |

EERRN] llllllllllllllll*

15-Minutenwerte

15-Minutenwerte (V)

» Stammdaten
* Anwendertabellen
« Kommentare

| Min, Max, Summe, Differenz |‘T | Min, Max, Summe, Differenz | * Bilder
[, « Videos

Realdaten Realdaten (V)
P

Signalbeschreibungsdaten _
> Automatische

: | Verdichtung
Handeingaben Metadaten des SQL-Servers

OPTUM Systemtechnik GmbH ¢ Reichenhainer Str. 171 « 09125 Chemnitz  Tel.: 0371 / 5300-0 ¢ http://www.optum.de




April 2008

Prozessinformationssystem

Datenbanktechnologie (SQL-Datenbank

Online PLS Online PLS Online SPS Handwert Online SPS Online PLS
Id TimeStamp Updatezeit Messwert_1 | Messwert_2 [ Messwert_3 [ Messwert_4 [ Messwert_5 Messwert_n
1 02.07.2000 09:00:00 02.07.2000 09:00:00 12,922 3,232 63,232
2 02.07.2000 09:00:04 02.07.2000 09:00:04 7,44 22422
3 02.07.2000 12:20:02 02.07.2000 12:20:02 0,012 34,3 33,23
4 02.07.2000 12:22:29 02.07.2000 12:22:29 14,002 89,7 12,097
5 02.07.2000 12:41:09 02.07.2000 12:41:09 9,005 8,223
6 02.07.2000 13:56:32 02.07.2000 13:56:32 44,6 212,23
7 02.07.2000 13:58:27 02.07.2000 13:58:27 909
8 02.07.2000 14:06:13 02.07.2000 14:06:13 324,44 545453,223
9 02.07.2000 15:32:07 02.07.2000 15:32:07 23,0023 23,23 12,997
n 02.07.2000 18:24:42 02.07.2000 18:24:42 0,2332 23,12 664,45

+ schnelle, einfache Entwicklung

- schlechte Speichernutzung

direkter Zugriff Uber datensensitive Komponenten, e

Anzahl der Spalten begrenzt, Datenbank muss logisch

aufgeteilt werden

infacher Zugriff per SQL mit anonymen Tools
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Datenbanktechnologie (PIMOS ©

Id TimeStamp Updatezeit Blob_real Blob_mw Blob_sum Blob_n
1 02.07.2000 09:00:00 02.07.2000 09:00:00 data data data
2 02.07.2000 09:00:04 02.07.2000 09:00:04 (' data data data
3 02.07.2000 12:20:02 02.07.2000 12:20:02 ata data data
4 02.07.2000 12:22:29 02.07.2000 12:22:29 data data data
5 02.07.2000 12:41:09 02.07.2000 12:41:09 data data data
6 02.07.2000 13:56:32 02.07.2000 13:56:32 data data data
7 02.07.2000 13:58:27 02.07.2000 13:58:27 data data data
8 02.07.2000 14:06:13 02.07.2000 14:06:13 data data data
9 02.07.2000 15:32:07 02.07.2000 15:32:07 data data data
n 02.07.2000 18:24:42 02.07.2000 18:24:42 data data data

+ effizientes Speichermanagement durch komprimierte B
Speicherung von unterschiedlich vielen Signalen pro

lobs (BinaryLargeObjects)
Record ohne Anderungen an der Tabelle

+ hohe Performance, da z.B. 10.000 Signale mit einem INSERT-Befehl gespeichert werden kénnen

- hoherer Entwicklungsaufwand
Zugriff mit anonymen SQL-Tools nicht direkt moglic  h
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Datenbanktechnologie (PIMOS ©

Anzahl Signale : 672
weitere interne Informationen

Id TimeStamp Updatezeit /,_BJ_Q_b_re\al Blob_mw Blob_sum
1 02.07.2000 09:00:00 02.07.2000 09:00:0 data) data data

2 | 02.07.200009:00:04 | 02.07.2000 09:00:0 data > data data
Blobheader / Blobheader A

Anzahl Signale : 1
weitere interne Informationen

Blobinhalt
Signalnummer / Wert / Status

89/ 0,8282 / 00000000 00000000

Blobinhalt
Signalnummer / Wert / Status

12 / 3456786 / 00000000 00000101

9 /13,882 / 00000000 00000100

772 /0,002 / 00000000 10100100
923 /16 / 00000000 00000100
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Datenbanktechnologie (PIMOS ©

Anzahl Signale : 672
weitere interne Informationen

Anzahl Signale : 1
weitere interne Informationen

Id TimeStamp Updatezeit /,_BJ_Q_b_re\al Blob_mw Blob_sum

1 02.07.2000 09:00:00 02.07.2000 09:00:0 data) data data

2 | 02.07.200009:00:04 | 02.07.2000 09:00:0 data > data data
_

Blobheader / Blobheader R

+ geringerer Speicherbedarf bei verbesserter Geschwin

digkeit
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Datenbanktechnologie (PIMOS ©

Id TimeStamp Updatezeit Blob_real Blob_mw Blob_sum Blob_n

1 02.07.2000 09:00:00 02.07.2000 09:00:00 data data data

2 02.07.2000 09:00:04 02.07.2000 09:00:04 data data data

3 02.07.2000 12:20:02 02.07.2000 12:20:02 data data data

4 02.07.2000 12:22:29 02.07.2000 12:22:29 data data data

5 02.07.2000 12:41:09 02.07.2000 12:41:09 data data data

6 02.07.2000 13:56:32 02.07.2000 13:56:32 data data data

7 02.07.2000 13:58:27 02.07.2000 13:58:27 data data

8 02.07.2000 14:06:13 02.07.2000 14; data data

9 02.07.2000 15:32:07 02. data data

data data data
TimeStamp Messwert_1 [ Messwert_3 | Messwert_5

02.07.2000 09:00:00 12,922 . .
02.07.2000 09:00:04 744 22422 Views auf Basis der
02.07.2000 12:20:02 0,012 Blobdaten mit SQL-
02.07.2000 12:22:29 14,002 .
02.07.2000 12:41:09 9,005 8,223 Erweiterung (UDF)
02.07.2000 13:56:32 44,6 212,23

+ Zugriff mit externern Tools wie MS-Access, Cryst

alReports etc..
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PIMOS® - OPC

Internationale Standards unterstiutzen
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PIMOS®-OPC Funktionen

* PIMOS® besitzt OPC-Client fur Anbindung an Fremdsysteme, z.B.

INTOUCH

WInCC

Citect

IFIX

PVSS I

Sinaut ST7 sc

Profibus

... alle anderen OPC-Server nach Standard DA 2.0 od er hdher

* OPC-Server DA 3.0 fur Zugriff von externen Applikationen und ThirdPar  ty-
Tools auf Daten aller Verdichtungsstufen und anwen derspezifische
Tabellen
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PIMOS®-OPC Leistungsmerkmale

PIMOS OPC-Server

Anbindung an fremde
Server
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PIMOS® - WEB - Technologie

Informationen und Funktionen im
Intranet und Internet
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Funktionen + Leistungsmerkmale

e Unterstutzung unterschiedlicher Technologien wie
ActiveX, ASP, WEB-Services auf Basis IIS

* Clientinstallation mit ActiveX-Download

* clientseitiges und serverseitiges Charting + Reporting

* |ntegration von ThirdParty-Tools, z.B. alsASP.NET Assembly

* projektspezifische WEB-Applikationen oder ISAPI-Erweiterungen

* flexible Losungen nach Kundenwulnschen, z.B.
webbasierte Prozessvisualisierung
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Serverseitiges Reporting

Komfortabler Designer
zur Berichtserstellung
mit Drag & Drop
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Serverseitiges Reporting

Reportserver zur
serverseitigen
Bereichtserstellung
und automatischem
Export
Ausdruck
Emailversand

Alternativ als ActiveX
zur clientseitigen
Verwendung
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Serverseitiges Charting

Charts als JPEG, GIF etc.

Einbindung in Berichte
maoglich
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