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- PIMOS® Redundanz

Leistungsumfang

 OPC-Kopplung zur Automatisierungsebene SPS Siemens S5 und S7
e Datenerfassung mit redundanten PIMOS ©®-Servern
» Abgleich der Server tber PIMOS®-Replikation

* Visualisieren, Bedienen, Beobachten mit Prozessleitsystem WIinErs

PIMOS®-Browser fiir Dateneingabe Labor

ActiveX-Komponenten in Leittechnikoberflache integriert

Trenddarstellung fur online-Werte und Rechengrof3en

Klaranlagenprotokollierung

Reportdesigner flr freie Berichtskonfiguration

OPTUM Systemtechnik GmbH ¢ Reichenhainer Str. 171 « 09125 Chemnitz « Tel.: 0371 / 5300-0  http://www.optum.de 4 > 0 ‘J ‘




PIMOS® Redundanz

Konfigurator

WinErs WinErs
E PIMOS E PIMOE

Ethermet
s —1| Server-Redundanz
_— mit PIMOS®-
i w Replikation
E § Replikati / § E
z - - apli [E=ly} - = =
~ wRP RDA | RDA WRP Datenerfassung Uber
] ope 3 orc OPC-Kopplung
3 3
* L 1 * L}

l l Profibs

Industrial EThermeal
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PIMOS® Redundanz

April 2008

PIMOS®

Prozessanbindung

Prozess

@ Einstellungen fiir OPC-Treiber

SPS S5 und S7

PIMOS®

117 Tags in Archiv/gesamt
34 Tags in Filter
0 umbenanntege

2 Tags inAuznahmelizte
83 Tags ausgewahlt
ozchte Tags

34 neue Tags

OPC

[] Mur ausgewahite Tags ] Mur rewe Tags Stuktur anzeigen

0% Tag-Mame zu lang

788 Signale in PIMOS
0 Werknupfte Tags

9 Signale werden in PIMOS angelegt
0 Signale mit Fehler bei letztem Abgleich

PIMOS ZielAnlage:

Dermostadt w |

E| [ Random A~
P [~ Random value. [Random_Array0fReal8) neu 8

: V‘ Random value. [Random.Boolean]) neu =
i Random value. [Random.Int1] neu

; v Bandom value. [Random.Int?] neu

.[v Bandnm wvalue [Bandom Intdl neo ¥

SBL Spindelzchieber! Sollwert 2l

SBL Spindelzchieber! Strom
SBL Spindelschieber? Oifnung
SBL Spindelzchieber? 5ollwert
SBL Spindelschieber? Strom

Konfigurationsiibernahme

automatisch

SRl Fufluzs imarnell ]

Anzeige-Filter
Binar-Tags Fieal-Tags Dezimal-Tags |v| Yariant-T ags Array-Tags

[] "Lifebit* verwenden

Servereinstellungen

Fechner mit OPC-Server | | [ Server zeigen

|UMOS. OFCServer ‘
‘ I atrik.on. OPC. Simulation, 1

Folgende OPC-Gruppe venwenden: |P|M':'5 |

Feitspanne zwischen Beenden des Servers und Meuverbindung | 10 -

LR

Wartezeit nach Treiberskart bis Erstkontakt zum OPC-Server 10 80

Anzeige-Filter
& PIMOS (O RDA () werkniipfte
() Signale, bei denen letzte Erstellung/akn
() Micht mehr vorhandene Prozessvaniablen
() Signale, die beim Abgleich angelegwerden

entkniipfte Signale
lizierung gezcheitert ist

Synchronizationseinstellunge:

Machste Signalnummer in Zielanlage i ETEIDEEIE -
Werzeichnizse in
FIMOS alz Ort anlegen

Anderungen automatizch Libemehmen
Fehlende Signale automatizch erstellen

Meuerstellke Signale automatizch werknlipfen

weitere Einstellungen

[] Ernweiterte Pratokolausgabe
[] ‘uncerntain' OPC-T ags importieren

(#) Feitstempel Libermehmen
(3 Aktuelle Zeit setzen

Hilfe ] ’ Ubemehmen

Abbrechen ] [
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- PIMOS® Redundanz

Replikation

o wahlweise Austausch einzelner oder aller Parameter zwischen PIMOS ®-
Servern

 ereignisorientierte Struktur ermadglicht Datentbertragung mit minimaler
Netzlast

e arbeitet bidirektional
e Integrierte Ausfallsicherheit

 Signale konnen auf  beliebig viele Ziele repliziert oder der gesamte
Datenbestand auf eine  Mirroranlage Ubertragen werden

* neben Messwertibertragung auch Abgleich von Stammdaten  und
Textinformationen

» Technologie zum Aufbau von Verbandslosungen oder redundanten
Systemen
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PIMOS® Redundanz

Replikation
Anlage A QlagiB
Datenerfassung Datenerfassung
Minimale Netzbelastung,
da tagbezogene, \
ereignisorientierte
Replikation ‘\
Sl<—P > [S
Appica:t[:onserver Applicationserver
Anlage B kann Teilmenge von
A oder komplettes Abbild von
A sein
ORACLE ORACLE
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PIMOS® Redundanz

Formelsystem, Parser und ParserExec

» Berechnungen zur Laufzeit und Ruckschreiben in die
Datenbank

* Verrechnung von Signalen  aller Verdichtungsstufen , Konstanten
und Variablen

» Unterformeln , kaskadierte Ersatzformeln

» Passwortschutz fir einzelne Formeln maoglich

 Import- und Exportmoglichkeit fur Formeln

o clientseitige Parser-DLL zur Performancesteigerung

* Formelclient als ActiveX in Fremdsysteme integrierb ar

e SQL in Formeln nutzbar
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PIMOS® Redundanz PIMOS:

Formelsystem, Parser und ParserExec

| 9 |Formelauswah| nach : Fomelhame = | Filker: Alle > + | Teilformeln ersetzen
aikiugle  aanel Inhalt 1 Histarie Default-Zeitbereichoperator  Konfiguration
“ | Abw_rueck (SU) | > (- -
R x|18.1n.2unﬁ 16:57:5= Verdichtung: Tageswert = FIES ) [ )[R
Eigenschaften | -
ahl_ U R R
Hame Abw rueck [SU]
Alias
Machkommastellen |0 |ntegr|erte
Einheit
T rechnun
Gruppe Stickstoffbilanz eStbe ec u g
Ergebnistyp numensch [Signale Variablen  SQL-Befehle
Formelbeschreibung Anlage Muszterstadt Tabelle Standard [ZDE)
Signalname abw Zahl Lul .| Einheit 1]
Alias Abw_Zahl_Lul i Verdichtung Tageswert
Erzatzformel ' ‘(linaltyp Summernwert
Zeitbereich wird direkt in der Formel abgelegt

Zeitoperator

... hach oben offen

Formelsammiung Modernes Look & Feel
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PIMOS® Redundanz

April 2008

PIMOS®

PIMOS® Browser

PIMOS Browser (Version 4.4)

v | Projekt: BTE_Demo

Online-Hilfe

&sﬂ@/

Funktlonen

A

! | Kenfiguration |

OPTUM Systemtechnik GmbH

_www.optum.de

"]

| ligemein IStruktur I Favoriten und Hotlinks I

/

Beschriftung Titelzeile
Projekiname

Startseite

Fehlerseite (kein Zugriff)

Iconabstand in der Qutlookbar
rechte Maustaste im |E verhindern

alle HTML-Seiten vorab laden
Progresshar werwenden
PIMOS-Rechte prifen

_—

IPIMOS Browser —_—

IEITEI_DemU

Kommandozeile z.B.

Iprojeki=mMusterstadt)

MHTMLidefault. him

B

UHTMLIdefaull_no_access.htm

a1

[~ fwirkt erst nach Meustart)
r
r

[~ fur einzelne tems koafgurierte Rechte wearden umwirksarm falls inaktiv |

B

— Projekipfad

Konfiguration der
allgemeinen
Programmeinstellungen

|
|
|
|
i

dhergeardneter Projekipfad [%projekipfad%e]

|C:xProgramme‘tPIMOS‘tDemn_IH

¥ Projektpfad automatisch anwenden

 akiives ltem

v selektiertes Itern markieren, Hintergrundfarbe I _l
v farbiger Rand

— Panel-Optionen

|25 ';,IPaneIhfjhe |1D *;J Schriftigrilie

Integration in das
PIMOS-Rechtesystem

A
PIMOS-Anmeldung

Bitte melden Sie sich
als PIMOS-Benutzer an.

PIMOS®

Benutzername : [aH

Kennwort

| e Anwenden

|| @ FProjekt Exportiersn

I| B Projekt Importieren I

—
jv

Domane :

' 0K I

X Abbuch |
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- PIMOS® Redundanz

PIMOS® InData

* leistungsfahige Benutzerschnittstelle fir ~ Dateneingabe und Korrektur
 Zugriff auf alle Verdichtungsstufen der Hand- und Onlinedaten

» Korrekturmoglichkeit auch fur Onlinedaten (fixierte Werte)

» Eingabemaske frei gestaltbar

» Plausibilitatskontrolle bei der Eingabe

« Zugriff auf validierte Daten oder replizierte Daten

* Nachvollziehbarkeit von Datenanderungen

» zur dezentralen Datenerfassung auf Laptop geeignet
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PIMOS® Redundanz

PIMOS®

PIMOS® InData

Zugriff auf alle
Verdichtungsstufen

Bearbeitungsmodus

Chart Preview

Tageseintrige (Real-Werte)

[ —

MNO3_N_Deni

Eirheit: mal

‘ 06.07.2005, 00:07:30 Uhr

¥ LChart anzeiger

Speicherzeit |\Wert

01:07:30

00:07:30
00:22:30 s
00:57:30 1.00 :
00:52:30

01:22:30

01:57:30 G50
01:52:30 5.40 .
02:07:30 450

350

Offset

3

!Heam(? ‘:j

_\_:’:i_y Ernweitert =

Bndern

[

T
06.07 2005

i
06 .07 2005

Tageswert; 3.83

T
06.07 2005 06.07 2005

W = ert W o= Offset

L
07 .07 2005

06.07.2005, 23:52:30 Uhr

’5;}} Schlisfer
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PIMOS® Redundanz

April 2008

PIMOS®
PIMOS® InData
E Handeingabe
Gruppieren, ~ a
Filtern, PI nData: Handeingabe
benutzerdefinierte ~_
- S~ - - -
Masken Filter N Speicherzeit Zeitraum
[T Grppe: I \_I_I [l Analog [ Hand bl DB Als Tageswert [ September e
¥ &ide W Online [ YDB 005 - ‘j
W Ot |ALLGEMEIN -l [2005 -]
Jarwar I Februar I tarz I April I b ai I Juni I Juli I August Septemberl Oktaber I Novemberl Dezemberl
& AOX WWA | AOX_ADI | AOX_Zul I Abw_Abl_2h | Abw_Zul_2h I Abywe_TEhI_Abl Abw_max_AbI | Af_
Do, 22.09.2005 264 523 53
Zusatzliche Fr2seeanns | 532 53
S|g nalinformation Sa., 24.09.2005 262 523 57
S0, 25.09.2005 512 55
Di., 27.08.2005 516 Schriftart
Mi., 2809 2005 302 1032
Real-wearte
Do, 28.09.2005 272 {EMin-Werte
. Fr.,30.09.2005 545 846 :
Elngabe : Zh-Werte
St . d Tages-Wert
orungen un 9045360 1/d Monats-Wert
Kommentare 0V Jahres-iert
v et |nf = i F- 7 F .
| wertinfos  Beiwtzer : ih {Admin}) Anlage : Musterstad 75hlerwechsel
|2E 03. 2EII35 00:00:00 26892005 - 23:59:59 26.09.2005 Kammentare
Betreff | Kommentar Signalbezogene Kommentare (Skrg+k)
K.ommentar 4 obile Schlammentwé&erund KonFigur ation
DirekthilFe
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PIMOS® Redundanz

PIMOS®

PIMOSP® Reports

 Erstellung von Berichten und  projektspezifischen Reports

» Berichtsausgabe zur Laufzeit (ActiveX-Komponente)

o Datenbankzugriff Gber PIMOS® API-Schnittstelle (Komponenten)
* Formelkomponenten zur Berechnung komplexer Kennzahlen
* SQL Schnittstelle (PassThrough)

» statische und dynamische Inhalte (Platzhalter)

e Export als PDF, XLS, RTF und andere

* Reportserver zur automatischen Berichtsgenerierung und Druck, Export
oder Emailversand

» MOglichkeiten zur Einbindung der Berichtsausgabe in
* Prozessleitsystem (ActiveX)
 Internet Explorer
« oder PIMOSP®- Browser
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PIMOS® Redundanz

PIMOS®

PIMOS® Reports

‘ Tagesherichte ||I| Monatsherichte H,Jahregbericme | Dynamische Berichte |M Dynamische Diagramme
= /

PIMOS Reports: ichtserstellung /
DEFRI N«r N | S8 n}’:/
/ ~
. | DWA‘LEJ.SE'UHQS— %kber: AZV Oberes Musterthal Sefe fvon’ F
Standard-berichte vergleich Anfage: Musterstadt Do, 27.09.2007 10:01:31
<003 |.Bed|l'ener.' ik ” Unterschrife:
Ausbaugfolic der Anlage: I8.500 EW
23.500 FW
4
Saverstoffbedarfsstufen {01 Januar bis 31. Dezember)
/ Pararnet er Einheit Probenabrreart Jahresrrittelwert SE-Stufe LS
B=BS Ablauf g/l 24h-Mischprobe 4 1
Dynamische Berichte CSB Ablauf g/l 24h-Mischprobe 19 1
H H MNH4-M Ablauf g/ 24h-Mischprobe 1,6 1
im freien Format _
Jahresmittelw ert {gerundet) 1
Mahestofthbedarfsstufen  [0I.7anuar bis 31.0ezember)
Pararneter Einheit Probenabrreart Jahresrrittelwert ME-Stufe
Mages ablauf g/l 24h-Mischprobe 7.4 1
Pges Ablauf g/l 24h-Mischprobe 1,16 3 hd
ioom 85 % SEitE. 1waon 1 3
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PIMOS® Redundanz

PIMOS®

PIMOS® Reports

Tagesherichte |m Monatsberichte ‘ Jahresherichte | Dynamische Berichte

Gruppen-
konfiguration
speicherbar

Freie Auswahl der
Berichtsinhalte

PIMOS Reports: Berichtserstellung

| JB_Spalte_Mintdax

<€

Llwwuch 1B11.2005 091215 = | Erstellen |

Inhalt | La_llJDu[I

OPTUM-Jahresberncht-MinM ax

Formatauswabhl

Gruppen
Hame: OPTUM-J ahresbericht-tinkd aw_2007-11-16 09:12 ;I & Gruppe Iijxchenl
I_ Gruppe speichern als IMdahresbericht-MinMa:-:_2EIEI?-11-15 0912 D Gruppe neu |
A
Parameter
4 Zur'u'ckl Platzhalter|4 won 21 P o | €D Diesen Flatzhalter leeren |
Bezeichnung: PHO4
Beschreibung:  Spalte_4
Anlage Farmel
-
\m\IMUStE[Stadt j
Tabelle
Sighalhame w2
Aliasname LI
DB_Part
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PIMOS® Redundanz

PIMOS®

PIMOS® Reports

; Meue Seite 1 - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiben  Extras 7

als ActiveX in
verschiedene

= Zurick -~ = - (£ ot | Qhsuchen (G Favorten G Medien £ | By S -

Adresse @ CoiProgrammetumostAckive_Protocoliifatz002hap_wasser_w2.htm

Oberflachen

Google-| j B web-suche @R Site-Suche | et o - [EAufwats ~ g Hervorheben

integrierbar

BEEARQ|w ) i | S8 0|

B

Zoomen,
Drucken,
Speicher als

Wasseryersorgung Musterbach Datum: 29.04.2002
Pumpwerk Musterbery TaQESberlcht Uhrzeit: 058:34
i Bilanz Sefter 1 won 1
worn: 020420021 Dienstag) 00:00 - 23:59 Uhr
2 Reinwasserfirderung \
Reirwasserpumpe Férder- Firder- Erergie- i Erergie- Wirkungs- Betriebs-
renge hiche werbrauch iffer grad stunden
[ [bar] [kvih] [MNr] kb0 hl
Reinwaszerpumps 1 400 053 61 3l 153 94—
Reinwasserpumpe 2 26800 363 3.917 a.740 146 67,8 13
Gezamt 200 — 3478 4.761 146 %] 14
Wazzarbilanz [ Mebenznlagen [/ zonstige Prozesswerts
Férdermengs nach Werk 2: Anzahl BVWE in Betrigh: ]
- Férderung Wier 1: 27.200 Reinwassarbehdher 22:59 Uhr: 3ETm
Behat erdifferenz 00:00 -22:59 Uhr: -3.700 Chlorverbrauch: kg
= Differenz:
3 Energie
Energie- Energie-
bezug warbrauch
[livh] [livh]
Brnspeisung HT <4.309 —
Brnspeisung NT 194 —
Gesamnt 4004 —

-l
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PIMOS® Redundanz PIMOS®

Berichtsdesigner

freie Layoutgestaltung mit Drag&Drop

[3] OPTUM-Monatsbericht M260 - PIMOS Reports Konfigurator 7.0 Deutsch

Datei EBearbeiten  Ansicht  Opkionen  Fenster  Hilfe

FIMOS IBénderl U5 | Kantrallslemente | Extra |

N Baﬁﬁa@@@@@@@@@@@mﬁﬁﬁ

DRl da@=0 2R X
yBRRXE b e |LE P

“ D“Q 9- o “ Kemne Komponenten selekhert.

PIMOS-Eigenschaften - QrlmosFormula3d1 : ° Erste”ung prOJektSpeZ|f|SCher
N fFeae < Reports und Bearbeitung

armelzammiudng . .

— e - vorhandener Berichte mit festem
e e ‘\ ] oder dynamischem Inhalt
o :ZEFMIULT L\ ::  Designer zur Parametrierung der
Machkommastellen efault hd

Berichte (incl. Layout)

Abbruch

I

» Keine Programmierkenntnisse
notwendig

Datenbankzugriff tber Auswahlmenu
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PIMOS®

Berichtsdesigner

20

Fertiger Bericht

Ausschnitt Designansicht

Eingangsdaten, \
ESBS—Fracht Zulauf Biologie: I<g/d: QrUmDs:
Stickstoff-Fracht Zulauf Biologie, kasd Drimas,
MH4-N-Fracht abl. Machklarung kasd Qrumas,
NO3-N-Fracht abl. Nachklarung kgsd Qrumos,
E\Jorg—Fracht ahl, Nachkléruni I<g/d: QrUmDs:
Stickstoff-Fracht Abl. Machklarung kasd Qrumas,
Ruckfuhrverhaltnis, = Qrimas,

L

Verfahrenstechnische KenngriBen,

Schlammbelastung

kg BSBS/kg TS | QrUmaos,

fI'S Belebungj Pg/mfz QrUmDs:
Schlamrmalter d Drimas,
Eﬂuswertungz
BrUmogkard
Qrumos kg/d Qrimog ko/d,
QrUmos m=/d
Rrtimaka/d

: ; Betrieber: Stadtwerke Musterstadt Seite 1 vor 1 |
Stickstoffbilanz :dn\!en: Musterstadt I Do, 27.02.2007 IZ:24:20 |
September 2005 L - )
Bediener: th ] :_Untersdarﬁf!: I J
\E[@‘mgsdamn
h&ﬂacht Zulauf Biclogie kg/d 515
Stickstoff-Fracht Zulauf Biologie kgsd 201
NH4-M-Fracht Abl. Nachklarung kg/d 6
NO3-N-Fracht abl. Nachklarung kgsd 40
Morg-Fracht Abl. Nachklarung kg/d 4
Stickstoff-Fracht abl. Machkldrung kg/d 52
Rickfihrverhaltnis - 2,68
Verfahrenstechnische Kenngrifien
Schlammbelastung kg BSBS/kg TS 0,04
TS Belebung kg/m= :]
Schlammalter d 22,81
Auswertung
T 123 ko/d
M‘| l | 52 kg/d
|
N 553.387 m¥fd l |
l 26 ko/d
Stickstoff-anteil im Uss ka/d 26
theoretisch oxidierb. Stickstoff kg/d 171
wirkungsgrad Stickstoffelimination % 74,1
denitrifizierter Stickstoff kasd 123
erreichter Nitrifikationsgrad 96,4
mar. Wirkungsgrad Denitrifikation 72,8
erreichter Denitrifikationsgrad % 75,5

Komwmeatar.

CPTUM Systemtechnik SmbH

Menatsberiche-Stickstofbilanz_2005
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PIMOS® Redundanz

PIMOS®
Protokolle
H Ausuahl
-
PIMOS Reports: Berichtserstellung
. = = M 4 » M N
Ausgabe der Stérungen pE®aa ge Q=
~
und/oder Kommentare \ 1
Uber VerSChIedene Jahres- Betrieber: Stadtw erke Musterstadt ” Seite I vonr I ‘
. - ws f_-\
Berichtszeitraume O@M protokoll |wusterstadt || Do, 27.09.2007 10:20:54 ‘
2005 5 > =
Bediener: ih Unterschrift:
oediner | |
Dauer \ )
Ifg. Ereigniss von bis Bediene Kurzbeschreibung
sl Datum / Uhrzeit | Datum / Uhrzeit
1 Stérung PrioZ | 25,06,/ 00:00 | 25.06,/ 23:59 ih Austall RS-Purmpe 2 =
2 kormmentar 15.08. / 00:00 | 15.0&. /7 23:59 ih eingeschrankte Zufahrt wegen Baustelle
Stérung Priol 15.08. / 23:59 ih Blitzschaden
3 Kommentar 22,09,/ 00;00 | 22,09,/ 23:59 ih Hilse far Einstieghilfe Purnpenschacht
erneuert
4 Komrmentar 26,09,/ 00:00 | 26,09,/ 23:59 ih Mabile Schlammentwésserung
b
& | 8 B
Zoam 1le| O.:"o |Seite 1 wan 1. F
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- PIMOS® Redundanz

PIMOS® Chart

e als Anwendung, ActiveX oder serverbasiert nutzbar

* viele Diagrammformate in 2D und 3D

» speicherbare Konfigurationen

 Trendmodus oder Auswertung freier Zeitbereiche

« Zugriff auf alle Verdichtungsstufen und benutzerdefinierte Tabellen
» Gangliniendarstellung von  Signalen und Rechenwerten

* statistische Funktionen integriert

* beliebig viele , einzeln skalierbare Achsen

* kombinierbare Diagrammformen (Linie, Balken etc.)
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PIMOS® Redundanz

PIMOS®

PIMOS® Chart

Beliebig viele
Achsen

Verschiedene Diagrammformate
kombinierbar

Trendmodus oder
historische Auswertung
fur Signale und
Rechenwerte

Linie [ gaule

PIMOS Chart: Diagrammerstellung

45

25

[res =l von:fovo2os ~|[1nsesr = bis:[or.0n.2008 -|[omono0 = J Auslesen ﬂ
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PIMOS® Redundanz

Nutzen und Ergebnisse

* hohe Verfugbarkeit der relevanten Daten

* Steigerung der Prozesssicherheit

* Automatisierung der Betriebsablaufe

* schnelle Replikation innerhalb von PIMOS®

* Redundanz im Krisenfall

* |ntegration der ActivX-Komponenten in die Leittechnikoberflache
* Gerichtsfeste Dokumentation im Sinne der Eigenkontrolle

* optimal skalierbar und geeignet fur die Implementation weiterer
technologischer Funktionen
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